
HP Binder LT 
Opis produktu:
HP Binder LT to bezrozpuszczalnikowa, dwuskładnikowa, 
przezroczysta powłoka epoksydowa, używana w połączeniu
z kolorowym piaskiem do tworzenia wysoko-piętrowych 
powłok podłogowych.

Zakres zastosowań:
HP Binder LT to dwuskładnikowe, niepigmentowane spoiwo 
epoksydowe o szerokim zakresie stosowania na różnych 
rodzajach podłoży. Produkt jest przeznaczony przede wszystkim 
do podłóg betonowych i cementowych. Połączenie 
przezroczystego HP Binder LT i Coloured Sand zapewnia szeroki 
wybór barw. Ten rodzaj powłoki jest często stosowany w 
przemyśle spożywczym oraz w punktach detalicznych, które 
wymagają wysokiej odporności na uszkodzenia.
Dane techniczne:
Spoiwo:
Temperatura stosowania: 
Czas schnięcia: 
Ciężar właściwy:   
Wartość połysku: 

Wydajność:

Termin ważności: 

żywica epoksydowa
min. + 15°C
około. 35 min
1,1 (HP Binder LT)
80 (wysoki połysk). Połysk zależy 
od ilości nałożonego lakieru
ok. 1,8 kg / m2HP środka 
wiążącego
2 lata

Pakiety:
12kg, 300kg, 600kg, 1200 kg

Kolorystyka:
Przezroczysty. Kolorystyka uzależniona od wyboru Coloured Sand.

Przygotowanie:
Przed rozpoczęciem powlekania nowe posadzki betonowe muszą 
być suche oraz pozostawać w stanie utwardzenia przez
co najmniej 3 tygodnie. Usuń wszelką cementową powłokę przez 
piaskowanie lub szlifowanie, następnie dokładnie wyczyść 
powierzchnię. Zalecane jest gruntowanie za pomocą podkładu 
Adhesion Primer EP. HP Binder może być również stosowany jako 
podkład.

Instrukcje stosowania
Przed dodaniem materiału wypełniającego 
dokładnie wymieszaj składniki A i B. Proporcje 
mieszania: A-comp. 8, 244 kg części wagowych = 
68,7% wagowych B-comp. 3, 756 kg części 
wagowych = 31,3% w przeliczeniu na masę. 
Podczas mieszania podzielonego opakowania 
należy zważyć materiał. 

Podanie
HP Binder LT (wysoko wypełniony) barwiony piasek 
nanosi się za pomocą aplikatora.
Pożądana grubości warstwy to 4-6 mm. Następnie 
dokładnie wygładzić podłogę. Użyj HP Binder jako 
górną warstwę za pomocą gumowej pianki i wałka 
z filcu.
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Podłoga bezspoinowa do stosowania w pomieszczeniach.

Reakcja na ogień Uwalnianie 
substancji żrących 
Wodoprzepuszczalność 
Odporność na ścieranie 
Wytrzymałość zespołu 
Odporność na uderzenia 
Izolacja akustyczna 
Pochłanianie dźwięku
Opór cieplny
Odporność chemiczna

Cfl-s1 
SR 

NPD 
RWA 10 

B 2,0 
≥ IR4 
NPD 
NPD 
NPD 
NPD 

P.H. MAM Sp. z o. o. Zgórsko, ul. Leśna 31, 26-052 Nowiny; tel/fax (41) 346 53 05; tel (41) 346 51 83
e-mail: biuro@mam.com.pl www.hagmans.pl

http://www.hagmans.com/



